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Acelerador Digital
para ULM y Paramotor



DESCRIPCION CAMELEON

El modelo que se muestra en las imagenes es una versién a la derecha.

cameleon

Manual de instalaciéon

Ambos conmutadores ON/ OFF del Cameleon no funcio-
nan por encima de 30 Voltios y 5 amperes de capacidad.

La mayoria de los UML utilizan un relé de potencia,
conectado al suelo de la maquina, entre el interruptor y
la bateria.

Asegurese de que su maquina utiliza este tipo de circuito
eléctrico.

En.caso de duda, péngase en contacto con el fabricante
de la maquina antes de instalar.

El recorrido del cable de Cameleon es de 35 mm como
maximo, cuando se mueve el gatillo del dedo.

Asegurese de que puede acelerar su motor al maximo
con este valor.
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Haga algo de practica con el control de crucero, suelte, active los interruptores OFF ON.
Repita estas operaciones hasta que se sienta cdmodo con él.

El acelerador Cameleon ha sido concebido para controlar las palancas de control a una distancia maxima de 2 metros.
La vaina externa enlaced y todo el cable debe ser lo mas recto posible.

No debe doblarse por debajo de una viga de 40 cm, lo que conduciria a un riesgo de bloqueo del cable en la faja.
Preste atencion a la posible colision de la vaina externa enlazada durante manipulaciones.

Verifique que todos sus brazos y movimientos de la mano son totalmente libres y que no hay ningun riesgo de colision

con un elemento de la estructura o cualquier otra cosa.

Utilice el control de crucero sélo cuando esté totalmente liberado de las restricciones de despegue o aterrizaje y
cuando esté psicologicamente y fisicamente listo para estabilizarla velocidad del motor.

Nunca use el control de crucero en el suelo o en el aire cerca del suelo.
No haga que la velocidad del motor varie abruptamente, prefiera modificar los gases de manera progresiva y suave.
Volar lo mas posible a una velocidad constante.

En caso de emergencia, corte inmediatamente el motor activando el recorte.

Este producto no debe utilizarse para otras aplicaciones que la de paramotores y motores delta motorizados eléctricos.
No modifique la geometria de los resortes.

Inspeccion previa al vuelo:

- El gatillo del dedo debe ser libre y ser capaz de cubrir el curso del carburator.

- Todas las 3 palancas deben funcionar sin problemas, el dedo del gatillo, el ON OFF y el control de crucero.

- El Cameleon no debe perturbar sus acciones de vuelo, y no debe enganchar la estructura de un elemento o su cuerpo.
- El control de velocidad crucero no debe utilizarse durante el despegue.

Una vez al ano, o después de 40 horas de vuelo, desmonte su Camaledn y compruebe:

- El gatillo del dedo que no debe ser quebrado o agrietado.
- La parte moévil del control de crucero.

- El cable de mando y la pieza de bloqueo de acero.

- Las conexiones eléctricas.

En caso de rotura en una o mas de estas partes, cambielas.
Péngase en contacto con AEF para piezas de repuesto.

www.cameleon.uy
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